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1 Основание для разработки проектной документации 

Основанием для разработки проектной документации «Восточно-Тазовское 

месторождение. Объекты добычи. Лупинг газопровода пластового газа от Куста 1 до Куста 3» 

является: 

 Решение ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 

2 Исходные данные для разработки проектной документации 

Исходными данными и условиями для разработки проектной документации являются 

следующие документы: 

 Договор № 0203/23 от 23.03.2023г. между ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и АО «Гипровостокнефть»; 

 Задание на проектирование по объекту: «Восточно-Тазовское месторождение. 

Объекты добычи. Лупинг газопровода пластового газа от Куста 1 до Куста 3», утвержденное 

Генеральным директором ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С.М. Васильевым в 

2023г. (Приложение Б); 

 Материалы инженерных изысканий к данному проекту, выполненные  

АО «Гипровостокнефть» в 2023 году; 

 Технические условия (Приложение Г); 

 Проект планировки территории и проект межевания территории разработанный АО 

«Гипровостокнефть»» в 2024 г. 

Проектные технические решения раздела разработаны с учетом положений и 

требований законодательных актов РФ и основных нормативно–технических документов, 

представленных в приложении А. 

3 Сведения о потребности объекта капитального 
строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии 

Электропотребление составляет 18,04тыс. кВт. ч. 

4 Данные о проектной мощности объекта капитального 
строительства, включая состав и характеристику производства, 
номенклатуру выпускаемой продукции  

4.1 Общие сведения 

Проект предусматривает строительство лупинга газопровода пластового газа от Куста 

1 до Куста 3, включает в себя строительство газопровода пластового газа с сооружениями, 

обеспечивающими ввод в эксплуатацию объекта.  

Прокладка проектируемых газопроводов надземная – на опорах. На участках перехода 

газопровода через существующие коммуникации выполнена подземная прокладка в футляре. 

Для сохранения температуры промысловых и технологических трубопроводов 

предусматривается теплоизоляция скорлупами из пенополиуретана, толщиной 50 мм в 

защитной оболочке из оцинкованной стали.  

Для защиты от атмосферной коррозии наружной поверхности подземных промысловых 

трубопроводов с теплоизоляцией предусмотрены двухкомпонентные эпоксидные покрытия 

по ТУ 2312-003-74820144-2015 – два слоя толщиной по 125 мкм. 

Режим работы проектируемых сооружений – непрерывный, расчетное время работы 

365 сут/год. 
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Расчетный срок эксплуатации трубопровода составляет 20 лет. При этом возможно 

последующее продление срока эксплуатации трубопровода при соответствующем 

обосновании. 

Принципиальные технологические решения сбора продукции скважин обеспечивают 

выполнение следующих требований: 

 надежность эксплуатации технологических и промысловых трубопроводов; 

 полную герметизацию процессов сбора и транспортирования продукции скважин; 

 охрану окружающей природной среды; 

 максимальную централизацию объектов обустройства на месторождении. 

В проекте присутствуют опасные участки: переходы через автодороги, водные 

преграды, существующие подземные коммуникации, участки прокладываемые в зонах 

распространения ММГ. 

Согласно п.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» в проекте 

предусмотрены специальные меры безопасности:  

 применение защитных футляров; 

 установка запорной арматуры с дистанционным управлением на участках перехода 

трубопровода через водные преграды; 

 100% контроль сварных швов; 

 проведение испытаний, количество этапов которых по участкам описано в п. 1.8.4, 

Тома 3.1.2.  

Указанные выше специальные меры безопасности позволяют снизить риск аварий на 

этих опасных участках. 

В соответствии с требованиями п. 9.2.1 ГОСТ Р 55990-2014 по трассе проектируемых 

трубопроводов системы сбора предусмотрены узлы запорной арматуры. Подробная 

информация об узлах запорной арматуры приведена в разделе 1.8.2, Тома 3.1.2. 

На участках перехода трубопроводов от подземной к надземной прокладке 

предусмотрены постоянные ограждения из металлической сетки высотой не менее 2,2 м и 

установлены регулируемые опоры в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014. Подземные участки 

трассы: 

 переход через коммуникации методом ННБ, согласно выданным Техническим 

условиям на пересечение, представленным в приложении Г; 

 переход через ВЛ-220 кВ Ермак-Славянская, согласно выданным Техническим 

условиям на пересечение, представленным в приложении Г. 

4.2 Состав и характеристика производства 

4.2.1 Существующее положение 

В административном отношении территория проектирования расположена в Тазовском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. По физико-

географическому районированию участок изысканий расположен в лесотундровой равнине 

широтно-зональной области нижнетазовской провинции. 

Ближайшими населенными пунктами являются п. Тибейсале, расположенный в 20 км 

на юго-запад, п. Газсале в 40 км на запад от участка изысканий. Административный центр 

Тазовского района – п. Тазовский расположен в 45-55 км северо-западнее проектируемой 

трассы.  

Ближайший действующий аэропорт, способный принимать самолеты разных классов 

расположен в городе Новый Уренгой, на расстоянии около 195 км юго-западнее. В поселке 
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Тазовский, расположен аэропорт с грунтовой ВПП, основным транспортом являются 

вертолеты. 

Район изысканий относится к заболоченной части Западно - Сибирской равнины и 

соответствует Пур - Тазовской провинции подзоны северной тайги лесной равнинной 

зональной области. Проектируемые сооружения расположены в бассейне реки Таз. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена крупной рекой Таз, ее 

притоками, а также большим количеством озер и болот. 

В геологическом строении территории участка принимают участие 

верхнечетвертичные и современные аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения речной 

долины, представленные песчаными и глинистыми разностями грунтов.  

В междуречье реки Таз и протоки Ванепарод разрез до глубины 2,1-2,5 м представлен 

суглинками текучепластичными и текучими. В интервале глубин 2,1- 5,0 м вскрыты супеси 

текучие. Супеси подстилаются песками мелкими средней плотности насыщенными водой. 

На суходоле протоки Ванепарод разрез до глубины 3,0-5,0 м представлен песками 

средней плотности. 

Территория Тазовского междуречья представляет собой озерно-аллювиальную 

равнину, значительно переработанную денудацией. Эрозионное расчленение неглубокое. 

Глубина вреза речных долин составляет 15-20 м. 

В соответствии СП 14.13330.2018 сейсмичность территории (Ямало-Ненецкий 

автономный округ Тюменской области) по картам А, В, С - 5 баллов. 

Категория опасности землетрясения – умеренно опасная. 

4.2.2 Технологические решения 

4.2.2.1 Лупинг газопровода пластового газа 

Лупинг газопровода пластового газа предназначен для транспорта газоконденсатной 

смеси со скважин Восточно-Тазовского газоконденсатного месторождения от точки врезки N4 

куста скважин 1 до точки врезки N5 куста скважин 3. 

Началом лупинга газопровода пластового газа является точка врезки в газосборный 

трубопровод от кустовой площадки №1 (точка врезки N4), конечной точкой является точка 

врезки в газосборный трубопровод от кустовой площадки №3 (точка врезки N5). 

Расчетное давление газопровода пластового газа составляет 16,0 МПа. 

Номинальный диаметр газопровода пластового газа от точки врезки N4 до точки врезки 

N6 составляет DN200. Номинальный диаметр газопровода пластового газа от точки врезки N6 

до точки врезки N5 составляет DN250. 

Проектом предусматривается строительство перехода газопровода номинальным 

диаметром DN250 через автодорогу и коммуникации длиной в плане 217,78 м. Установка ННБ 

выбирается, исходя из усилия протяжки наибольшей по массе плети труб защитного кожуха 

диаметром 630 мм. (Том 3.4). 

Схема принципиальная технологическая по системе сбора продукции скважин 

представлена на чертеже 1576-П-СНГ-0001, Тома 3.1.2. 

В соответствии с требованиями п. 7.1.1 ГОСТ Р 55990-2014, проектируемый газопровод 

пластового газа относится к III классу, категории С. 

Для проектируемого газопровода пластового газа принят радиус изгиба отводов 5DN. 

Трасса проектируемого трубопровода обозначается километровыми и 

опознавательными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,8 м от поверхности земли. 
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Знаки устанавливаются в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 1000 м, на углах 

поворота и на пересечениях с существующими коммуникациями. Знаки устанавливаются на 

расстоянии 1 м от оси трубопровода с правой стороны по ходу продукта 

По трассе проектируемого трубопровода устанавливаются километровые и 

опознавательные знаки в соответствии с требованиями Постановления №9 «Правила охраны 

магистральных трубопроводов»: 

На автодорогах, на расстоянии 100 м от оси перехода с каждой стороны 

устанавливаются предупредительный знак и знак «Остановка запрещена». Вдоль оси трассы 

трубопровода (на расстоянии 1 м от нее) с каждой стороны от перехода устанавливаются знаки 

закрепления трассы, на которых указано: 

– наименования трубопровода;  

– диаметра трубопровода; 

– транспортируемой среды; 

– рабочего давления трубопровода; 

– глубины залегания трубопровода; 

– наименования и контактной информации эксплуатирующей организации. 

При пересечении проектируемого трубопровода с коммуникациями также 

устанавливаются опознавательно-предупредительные знаки. 

Охранная зона трубопроводов составляет по 25 м в каждую сторону от оси 

трубопровода. 

4.2.2.2 Узлы запорной арматуры 

В соответствии с требованиями п. 9.2.1 ГОСТ Р 55990-2014 по трассе проектируемого 

трубопровода предусмотрены узлы и площадки запорной арматуры, которые устанавливаются 

на переходах через водные преграды и в местах врезок в трубопроводы от существующих 

кустовых площадок и одиночной скважины 671Ю Восточно-Тазовского газоконденсатного 

месторождения. 

Все узлы и площадки запорной арматуры, размещаемые по трассе проектируемого 

трубопровода, предусматриваются с ограждением высотой 2,2 м. В ограждениях площадок 

предусматриваются ворота с калиткой. 

Вся применяемая запорная арматура обеспечивает герметичность затвора по классу А 

в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. 

В качестве запорной арматуры применяются шаровые краны с ручным и электрическим 

приводом. Краны с электроприводом управляются дистанционно и автоматически и 

обеспечивают автоматическое отключение трубопровода в случае возникновения аварийных 

ситуаций на технологических площадках. Время закрытия электроприводной запорной 

арматуры составляет не более 120 с. 

Для контроля давления до и после запорной арматуры предусмотрены приборы 

КИПиА. На узлах запорной арматуры с электрическим приводом устанавливаются 

манометры, датчики давления и термометры. На узлах запорной арматуры с ручным приводом 

устанавливаются манометры.  
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4.2.3 Конструктивные решения 

4.2.3.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений  

Технологическое оборудование проектируемого линейного объекта размещается на 

открытых площадках. 

Площадки отключающей арматуры на ПК64+25 и ПК74+30. Площадки 

располагаются по трассе проектируемого газопровода. Габариты площадки 5,1х7,7. Покрытие 

площадки выполнено из щебня толщиной 150мм по уплотненному слою грунта. Под 

технологические трубопроводы проектируются стальные опоры, выполненные из листового 

проката по ГОСТ 19903-2015 по сваям из электросварной трубы с объемной термической 

обработкой диметром 159х8 по ГОСТ 10704-91. На площадках предусматривается по два 

переходных мостика из стального проката с покрытием из просечно-вытяжной стали ПВ 1 508 

по ТУ 36.26.11-5-89. 

По периметру площадки проектируется ограждение стальное решетчатое типа 

«Махаон-С150» с устройством козырькового заграждения КЗР-125 из армированной колючей 

ленты АКЛ-500С. В ограждении предусматривается запираемая калитка. Основание под 

ограждение площадки – сваи из электросварной трубы с объемной термической обработкой 

диметром 159х8 по ГОСТ 10704-91. 

Площадь площадки – 39,27м2; 

Площадь застройки – 68,87м2; 

Уровень ответственности – нормальный 

Класс сооружения - КС-2 по ГОСТ 27751-2014 

Узлы врезки на ПК0+00, ПК107+91,30 и ПК48+53,34. На узлах врезки для 

обслуживания арматуры проектируются площадки с лестницей и ограждением. Площадки 

выполняются из стального проката с покрытием из просечно-вытяжной стали ПВ 1 508 по ТУ 

36.26.11-5-89. Ограждение площадок проектируется высотой 1,25 м. Перила проектируются с 

продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга и 

бортом высотой 15 см, образующий с настилом зазор 1 см. 

По периметру узлов врезки предусматривается ограждение стальное решетчатое типа 

«Махаон-С150» с устройством козырькового заграждения КЗР-125 из армированной колючей 

ленты АКЛ-500С. В ограждении предусматривается запираемая калитка. Основание под 

ограждение площадки – сваи из электросварной трубы с объемной термической обработкой 

диметром 159х8 по ГОСТ 10704-91. 

Площадь застройки на узле врезки №4 на ПК0+00 – 22,8м2; 

Площадь застройки на узле врезки №5 на ПК107+91,30 – 18,47м2; 

Площадь застройки на узле врезки №6 на ПК48+53,34 – 15,17м2. 

Трасса газопровода.  

Опоры под газопровод проектируются в соответствии с СП 43.13330.2012 и «Пособием 

по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы». 

Опоры под газопровод проектируются несгораемыми. Траверсы из профиля 160х120х6 

по ГОСТ 30245-2003. Стойки опор проектируются из стальных электросварных труб с 

объемной термообработкой диаметром 159мм или 219мм и толщиной стенки 8мм по ГОСТ 

10704-91. 

Фундаменты опор проектируются свайными из стальных электросварных труб с 

объемной термообработкой диаметром 159мм или 219мм и толщиной стенки 8мм по ГОСТ 

10704-91. 

Все конструкции из замкнутых профилей (стойки эстакад, траверсы опор и пролетных 

строений и т.п.), в соответствии с п. 4.1.2 СП 16.13330.2017, имеют по торцам «заглушки», 

выполненные из листового проката. 

Уклон трубопроводов создается за счет изменения длины стойки опоры с учетом 

рельефа поверхности земли вдоль трассы.  
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Шаг опор под газопровод принят равным 12,0м и 15,0м. 

Кабельные эстакады. 

Для прокладки электрических кабелей предусматриваются прогоны из стального 

прокатного швеллера по ГОСТ 8240-97. Стойки опор кабельной эстакады и свайные 

фундаменты выполнены из стальных электросварных труб с объемной термообработкой 

диаметром 219мм и толщиной стенки 8мм по ГОСТ 10704-91. 

Кабельные эстакады проектируются на высоте 2,5 м от уровня земли до нижнего ряда 

кабелей. 

4.2.4 Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемых сооружений предусматривается от ранее 

запроектированных возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) на базе 

ветрогенераторов и солнечных батарей, работающих в буфере с аккумуляторными батареями.  

Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники: 

электродвигатели задвижек площадок отключающей арматуры. 

Электропотребители площадок отключающей арматуры относятся к III категории по 

надежности электроснабжения. 

В соответствии с требованиями ПУЭ, 7 издание электроснабжение электроприемников 

III категории может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы 

электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы 

электроснабжения, не превышают 1 сут. В проекте для электроснабжения этих площадок 

используются ранее запроектированные ВИЭ в качестве «основного» источника 

электроснабжения. 

В качестве резервного источника питания для шкафов ПЛК предусматривается ИБП в 

комплекте со шкафом. 

4.2.5 Система управления технологическими процессами 

Интегрировать объекты автоматизации в существующую систему телемеханики 

объектов добычи Восточно-Тазовского месторождения (ВТМ), выполнить подключение к 

существующему оборудованию ВИЭ, существующее оборудование связи и АРМ операторов 

(система полной заводской готовности) в систему АСУТП СРМ в ЦДГиГК СРМ в операторной 

УКПГ Северо-Русского месторождения посредством протокола OPC.  

В составе АСУ ТП СРМ ВТМ предусмотреть доработку программных и аппаратных 

средств для интеграции точек контроля от вновь проектируемых площадок в существующие 

комплексы ВИЭ внутрипромысловых линейных объектов. 

Функции телемеханики в соответствии с заданием на проектирование реализуются для 

следующих объектов: 

 площадка узла врезки N4, кран шаровой с ручным управлением DN200 PN160. 

 площадка узла врезки N5, кран шаровой с ручным управлением DN250 PN160. 

 площадка отключающей арматуры ПК64+25,00 – существующий комплекс ВИЭ на 

площадке отключающей арматуры ПК64+12.80 проекта 0915;  

 площадка отключающей арматуры ПК74+30,00 - существующий комплекс ВИЭ на 

площадке отключающей арматуры ПК73+10.00 проекта 0915. 

Площадка узла врезки N4, кран шаровой с ручным управлением DN200 PN160, 

ПК0+00  

Проектом предусмотрен: 

 контроль давления (по месту) газопровод-лупинг от куста скважин N1 после крана 

шарового; 

 контроль давления (по месту) газопровод от куста скважин N1 до крана шарового; 

 контроль давления (по месту) газопровод от куста скважин N1 после крана 

шарового. 
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Площадка узла врезки N5, кран шаровой с ручным управлением DN200 PN160, 

ПК107+91,30  

Проектом предусмотрен: 

 контроль давления (по месту) газопровод-лупинг от куста скважин N1 до крана 

шарового; 

 контроль давления (по месту) газопровод-лупинг от куста скважин N1 после крана 

шарового. 

Площадка отключающей арматуры с электроприводом ПК64+25,00 

Проектом предусмотрен: 

 дистанционное измерение давления до и после электроприводной запорной 

арматуры 2-ГК3-ХV-002; 

 автоматическое закрытие электроприводной запорной арматуры 2-ГК3-ХV-002,  

2-ГК3-ХV-003 при падении давления в трубопроводе LL=0,4МПа в течении 2 мин (порыв 

трубопровода);  

 сигнализация предупредительная низкого значения давления до и после 

электроприводной запорной арматуры; 

 автоматическое закрытие электроприводной запорной арматуры 2-ГК3-ХV-002,  

2-ГК3-ХV-003 при аварийно-высоком давлении трубопровода; 

 дистанционное и местное управление электроприводной запорной арматурой; 

 известительная сигнализация режима управления (местный/дистанционный), 

положения (открыта/закрыта и неисправности, в т. ч. заклинивания) электроприводной 

запорной арматуры. 

Площадка отключающей арматуры с электроприводом ПК74+30,00 

Проектом предусмотрен: 

 дистанционное измерение давления до и после электроприводной запорной 

арматуры; 

 автоматическое закрытие электроприводной запорной арматуры 2-ГК3-ХV-002,  

2-ГК3-ХV-003 при падении давления в трубопроводе LL=0,4МПа в течении 2 мин (порыв 

трубопровода);  

 сигнализация предупредительная низкого значения давления до и после 

электроприводной запорной арматуры; 

 автоматическое закрытие электроприводной запорной арматуры 2-ГК3-ХV-002,  

2-ГК3-ХV-003 при аварийно-высоком давлении трубопровода; 

 дистанционное и местное управление электроприводной запорной арматурой; 

 известительная сигнализация режима управления (местный/дистанционный), 

положения (открыта/закрыта и неисправности, в т. ч. заклинивания) электроприводной 

запорной арматуры. 

Контроль загазованности  

На открытых площадках отключающей арматуры с электроприводом 2-ГК3-ХV-002,  

2-ГК3-ХV-003 предусматривается установить сигнализаторы загазованности по периметру 

зоны класса В-1г. Сигнализаторы предусматривается установить на высоте 0,5-1,0 м от 

поверхности покрытия площадки. При загазованности 20 % НКПВ на площадке подается 

предупредительный, а при 50 % НКПВ – аварийный (световой и звуковой) сигналы по месту 

установки датчиков и в операторную. 

Схема автоматизации функциональная приведена на чертеже 1576-П-АСУ-0001,  

(Том 3.2). 

Схема структурная комплекса технических средств АСУТП приведена на чертеже 

1576-П-АСУ-0002, (Том 3.2).
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5 Сведения о потребностях производства в сырьевых 
ресурсах и источниках их поступления, потребности производства 
в воде, топливно-энергетических ресурсах 

Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники: 

электродвигатели задвижек площадок отключающей арматуры (ПК64+25,00, ПК74+30,00). 

 

Таблица 1 - Основные показатели установленной и расчетной мощности  

Наименование показателей 

Величина показателя 

Площадка 

отключающей 

арматуры с 

электроприводом 

ПК64+25,00 

Площадка 

отключающей 

арматуры с 

электроприводом 

ПК70+30,00 

1. Напряжение сети 0,4 кВ 0,4 кВ 

2. Расчетные максимальные нагрузки 

на 400 В: 
  

 активная, кВт 1,03 1,03 

 реактивная, кВАр 2,45 2,45 

 полная, кВА 2,66 2,66 

3. Коэффициент мощности соs φ 0,4 0,4 

4.Электропотребление тыс. кВт. ч 9,02 9,02 

 

Вода для технологических процессов не используется. 

 

6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства  

Для эксплуатации объекта требуется использование природного газа. 

Основные показатели и данные по мощностям приведены в основных разделах 

проектной документации. 

В процессе строительства и эксплуатации образуются и накапливаются различные 

виды отходов, которые являются потенциальными загрязнителями окружающей среды.  

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства и мероприятия 

по обращению с отходами приведены в разделе 6. «Мероприятия по охране окружающей 

среды». 

7 Сведения об использовании возобновляемых источников 
энергии и вторичных энергетических ресурсов 

Электроснабжение проектируемых сооружений предусматривается от ранее 

запроектированных возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) на базе 

ветрогенераторов и солнечных батарей, работающих в буфере с аккумуляторными батареями: 

  площадка отключающей арматуры с электроприводом ПК64+25,00 (ВИЭ N5, 

существующее, проект 0915 «Восточно-Тазовское месторождение. Объекты добычи»); 
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 площадка отключающей арматуры с электроприводом ПК74+30 (ВИЭ N6, 

существующее, проект 0915 «Восточно-Тазовское месторождение. Объекты добычи»). 

8 Сведения о земельных участках, изымаемых для 
государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, 
в отношении которых устанавливается сервитут, публичный 
сервитут и (или) заключается договор аренды (субаренды), - в 
случае изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, установления сервитута, публичного 
сервитута, заключения договора аренды (субаренды) 

Проектом не предусматривается изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут 

и (или) заключается договор аренды (субаренды). 

9 Сведения о категории земель, на которых планируется 
разместить (размещен) объект капитального строительства 

Объект строительства расположен в границах Тюменской области, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Тазовского района на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

промышленности. 

Земли лесного фонда, особо охраняемых природных территорий на участках 

проведения работ отсутствуют. 

Размещение проектируемых объектов на землях сельскохозяйственного назначения 

связано с добычей полезных ископаемых и необходимостью обустройства Восточно-

Тазовского газоконденсатного месторождения. 

Выбранный вариант размещения проектируемого объекта является оптимальным и 

предполагает минимальное изъятие земель. Вариант расположения объекта на землях иных 

категорий отсутствует.  

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в 

составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных 

сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких 

земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения 

в земли иных категорий, в соответствии со Статьей 78 п.2 Земельного кодекса РФ. 

Строительство проектируемых площадных сооружений потребует перевода земельных 

участков сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, в 

соответствии со Статьей 7 п.1 Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

10  Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных участков и 
(или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, 
публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков, - в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

Размещение проектируемого объекта на землях сельскохозяйственного назначения 

осуществляется при условии согласия землепользователей, возмещении убытков и упущенной 

выгоды за временное занятие земель. 



1576-П-ПЗ АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1576-П-ПЗ_0.docx   13 
Раздел 1. Пояснительная записка   

11 Сведения об использованных в проекте изобретениях и о 
результатах проведенных патентных исследований 

В разработанной проектной документации не использованы решения, нарушающие 

права патентообладателей и авторов изобретений. 

12 Технико-экономическая характеристика проектируемого 
линейного объекта 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателя Единица измерения Значение 

Площадка отключающей арматуры 

ПК64+25,00 в условных границах 

проектирования 

                 га 0.0326 

Площадка отключающей арматуры 

ПК74+30,00 
                 га 0.0284 

Лупинг газопровода пластового газа от 

точки врезки N4 до точки врезки N6, 

DN200, L=5100м 

км 5,100 

Лупинг газопровода пластового газа от 

точки врезки N4 до точки врезки N6, 

DN250, L=5685м 

км 5,685 

Протяженность кабельной эстакады до 

площадки отключающей арматуры 

64+25  

км 0,07 

Протяженность кабельной эстакады до 

площадки отключающей арматуры 

74+30  

км 0,08 

Уровень ответственности 

проектируемого 

объекта капитального строительства 

- Повышенный 

 

13 Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий - в случае необходимости 
разработки специальных технических условий 

В данном проекте разработка специальных технических условий не предусматривается. 

14 Данные о численности работников на объекте капитального 
строительства и их профессионально-квалификационном составе, 
числе рабочих мест 

Тазовского ГКМ согласно проектным решениям нет. 

В основу разработки численности по обслуживанию проектируемых объектов и 

сооружений системы транспорта пластового газа Восточно-Тазовского ГКМ положены анализ 

количества и состава технологических объектов и сооружений с учетом автоматизации 

производственного процесса, а также регламент их работы. 



1576-П-ПЗ АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ        

 

Файл 1576-П-ПЗ_0.docx   14 
Раздел 1. Пояснительная записка   

Формирование штатной численности обуславливается набором сооружений, 

оборудования и организационной структурой. 

По своему функциональному назначению персонал системы добычи и сбора газа и 

газового конденсата Восточно-Тазовского ГКМ делится на несколько категорий: 

 административный персонал: начальник участка, заместитель начальника участка; 

 основной производственный персонал: старший мастер по добыче газа и 

конденсата, оператор по добыче газа и конденсата; 

 обслуживающий (вспомогательный) персонал: слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, обходчик линейный. 

Административный персонал обеспечивает содержание в исправном состоянии и 

надежную эксплуатацию комплекса, средств связи, программного и аппаратного обеспечения 

АСУ ТП, оборудования, механизмов, производственных и подсобных зданий. В его задачи 

входит: 

 выполнение производственных планов; 

 проведение работ по техническому совершенствованию эксплуатируемых объектов; 

 обеспечение качественного и своевременного проведения планово-

предупредительных ремонтов; 

 организация и контроль соблюдения технологических режимов, выполнения правил 

технической эксплуатации, охраны труда и требований взрывопожарной безопасности; 

 обеспечение деятельности Восточно-Тазовского ГКМ при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 составление установленной отчетности по ремонтно-восстановительным работам. 

 Основной производственный персонал. В его задачи входит: 

 обслуживание объектов и оборудования комплекса транспорта пластового газа; 

 обеспечение безаварийной и бесперебойной работы оборудования; 

 контроль и поддержание оптимальных технологических режимов в работе 

оборудования; 

 содержание в исправном состоянии механического оборудования, контрольно-

измерительных приборов и другого оборудования системы транспорта пластового газа. 

Обслуживающий (вспомогательный) персонал. В его задачи входит обеспечение 

выполнения вспомогательных работ, необходимых для безаварийной и эффективной 

эксплуатации как отдельного оборудования и сооружений, так и всего комплекса добычи, 

сбора и транспорта пластового газа Восточно-Тазовского ГКМ в целом. 

Численность существующего персонала, задействованного на обслуживании 

проектируемых объектов и сооружений, составлена исходя из условий организации работы в 

две вахты по две смены в сутки на непрерывном производстве. 

Количество рабочих мест соответствует количеству применяемого оборудования 

(агрегатов) и зонам обслуживания. Одновременно определяется количество и удельный вес 

рабочих мест с тяжелыми и вредными условиями труда, работающие на которых в 

соответствии с действующим законодательством должны получать льготы и компенсации. 

Рабочие места руководителей, специалистов и служащих, и их оснащение 

соответствуют действующим нормативам и функциям аппарата управления производством и 

предприятием. 

Определение численного и профессионально-квалификационного состава работающих 

выполняется с учетом количества рабочих мест, сфер обслуживания, сменности производства, 

а также условий труда и планируемой подменой на невыходы работающих. 

Обслуживание проектируемых объектов транспорта пластового газа Восточно-

Тазовского ГКМ будет производиться существующим собственным персоналом ЦДГГК 

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» без привлечения дополнительного 

проектируемого собственного персонала и персонала сторонних подрядных организаций. 
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Существующая численность собственного персонала ЦДГГК, привлекаемого для 

обслуживания проектируемых объектов и сооружений транспорта пластового газа Восточно-

Тазовского ГКМ, согласно проекта составит 36 человек. Наибольшей сменой по количеству 

персонала является первая смена. 

Коды профессий и должностей эксплуатационного персонала в таблице 1 определены 

на основании ОК 016-94 Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов, ОКПДТР. 

Группы производственного процесса работников определены в проекте согласно 

таблице 2 свода правил СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», 

актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 

Существующая численность собственного персонала ЦДГГК, привлекаемого для 

обслуживания проектируемых объектов и сооружений по проекту «Восточно-Тазовское 

месторождение. Объекты добычи. Лупинг газопровода пластового газа от Куста 1 до Куста 3», 

представлена в таблице (Таблица 3). 

Таблица 3 - Существующая численность собственного персонала ЦДГГК, 

привлекаемого для обслуживания проектируемых объектов и сооружений по проекту 

«Восточно-Тазовское месторождение. Объекты добычи. Лупинг газопровода пластового 

газа от Куста 1 до Куста 3» 

Существующий профессиональный 

состав 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
.,
 в

се
го

 В том числе, чел 

Группа 

производ-

ственных 

процессов 

I Вахта II Вахта 

Iс
м

ен
а 

II
 с

м
ен

а 

Р
ез

ер
в
 

(п
о
д

м
ен

а)
 

Iс
м

ен
а 

II
 с

м
ен

а 

Р
ез

ер
в
 

(п
о
д

м
ен

а)
 

Цех добычи газа и газового конденсата 

Участок добычи УВС 

Начальник участка (в промышленности), 

код 25080 
1 1 - - - - - 1а 

Заместитель начальника участка (в 

промышленности), 

код 25080-03 

1 - - - 1 - - 1а 

Старший мастер по добыче газа и 

конденсата, код 23870-06 
2 1 - - 1 - - 1а 

Оператор по добыче газа и конденсата, 

код 15824 
16 4 4 - 4 4 - 2г 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, код 18494 (по 

обслуживанию скважин, АР, ГГГ и 

других объектов) 

6 2 1 - 2 1 - 2г 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 

код 19861 

6 3 - - 3 - - 2г 

Итого: 32 11 5 - 11 5 -  

 

Линейно-эксплуатационный участок 

Обходчик линейный, код 15404 4 2 - - 2 - - 1в 

Итого: 4 2 - - 2 - -  
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Существующий профессиональный 

состав 

К
о
л

-в
о
 ч

ел
.,
 в

се
го

 В том числе, чел 

Группа 

производ-

ственных 

процессов 

I Вахта II Вахта 

Iс
м

ен
а 

II
 с

м
ен

а 

Р
ез

ер
в
 

(п
о
д

м
ен

а)
 

Iс
м

ен
а 

II
 с

м
ен

а 

Р
ез

ер
в
 

(п
о
д

м
ен

а)
 

ВСЕГО по ПРОЕКТУ 36 13 5 - 13 5 -  

 

15 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов 

При разработке проектной документации использовались следующие программные 

средства: 

 AutoCAD 2016 ENG NLM – Система автоматизированного проектирования (САПР) 

для черчения, детализации и концептуального проектирования. 

 NormaCS – Предназначена для хранения, поиска и отображения текстов и реквизитов 

нормативных документов, а также стандартов, применяемых на территории РФ. 

 Справочно-расчетная система ПВ-безопасности – Версия 3.Х Release 2.0 

Copyright(С). 

 Для расчетов токов короткого замыкания (для выбора оборудования) был 

использован программный комплекс Energy V3.5.0.527, разработанный ЗАО 

«СиСофтДивелопмент». 

Для выполнения расчетов конструктивных элементов, проектируемых ВЛ использован 

Программный комплекс САПР ЛЭП-2014 (ГК «Русский САПР», г. Москва). 

Программы, используемые при выпуске раздела «Силовое электрооборудование»: 

 DIALux 4.1 – расчет освещения; 

 ElectriCS Storm – расчет молниезащиты; 

 Ren – расчет нагрузок. 

Программы, используемые при выпуске разделов «Архитектурные решения» и 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Программный комплекс архитектурно-строительного проектирования зданий и 

сооружений Ing + в составе программ: 

 MicroFE (разработчик – ООО «Техсофт», г.Москва); 

 СТАТИКА (разработчик – ООО «Техсофт», г.Москва). 

 ROK '2008 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

При разработке генплана использовался программный комплекс GeoniCS 2017. 

 АСМ СЗМА "АРБИТР" Программный комплекс автоматизированного структурно-

логического моделирования и расчета показателей надежности и безопасности систем 

большой размерности и высокой структурной сложности ОАО «СПИК СЗМА»  

г. Санкт-Петербург. 

 При разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

 при расчете класса опасности отходов использовалась ИНТЕГРАЛ 2001-2006,   

версия 2.1; 

 при определении отходов от автотранспорта - ИНТЕГРАЛ 2004, версия 2.0; 

 УПРЗА «Эколог», версия 3.1. программа расчета загрязнения атмосферы; 

 «Эколог-шум», версия 2.1.0.2621 программа оценки звукового давления в отдельных 

точках и на расчетных площадках. 
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16 Обоснование возможности осуществления строительства 
объекта капитального строительства по этапам строительства с 
выделением этих этапов 

Проектом не предусмотрено поэтапное строительство и ввод объектов. 

17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 
зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом 
сетей инженерно-технического обеспечения 

 

В данном проекте сноса зданий, строений и сооружений, переселение людей, перенос 

сетей инженерно-технического обеспечения не предусматривается. 

18 Идентификационные признаки объекта капитального 
строительства 

Идентификационные признаки объекта капитального строительства приведены в 

Приложении В.   

19 Перечень документов по стандартизации, используемых 
полностью или частично на добровольной основе для соблюдения 
требований технических регламентов 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Документы в области стандартизации, утвержденные приказом Росстандарта от 

13.02.2023 №318 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Документы в области стандартизации, утвержденные приказом Росстандарта от 

02.04.2020 №687 

20 Заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с действующими 
нормативными документами 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий. 

21 Сведения о разделах и пунктах проектной документации, 
содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований: энергетической эффективности и оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; промышленной безопасности - для 
опасных производственных объектов 

Проектом предусмотрена разработка разделов, содержащих решения и мероприятия по 

обеспечению требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: 
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 Том 4.3 «Конструктивные решения»; 

 Том 4.4.1 «Система электроснабжения»; 

 Том 3.1 «Технологические решения»; 

 Том 10.1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Том 10.3.1 «Декларация промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

 Том 10.3.2 «Расчетно-пояснительная записка к декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

 Том 10.3.3 «Информационный лист к декларации промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 Том 10.4 «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности»; 

 Том 10.5 «Перечень мероприятий по противодействию терроризму». 

 

22 Сведения о наличии проекта рекультивации земель 

Проектом предусмотрена разработка Тома 10.2 «Проект рекультивации земель». 
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Приложение А  
ПЕРЕЧЕНЬ  

законодательных актов РФ и нормативных документов 

ГОСТ Р 51164-98. «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 

коррозии». 

ГОСТ 12.1.010-76. «Взрывоопасность. Общие требования». 

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования к 

безопасности». 

ГОСТ 12.2.085-2002. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. 

Требования безопасности 

СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы». 

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

СНиП 3.05.05-84. «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». 

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

СНиП 3.04.03-85. «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» 

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов». 

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 

ВСН 006-89. «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка». 

ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и 

организация». 

ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка 

полости и испытание». 

ВСН 012-88, часть 1 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Контроль качества и приемка работ». 

ПУЭ, шестое издание. Правила устройства электроустановок. 

СП 12.13130.2009. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 

СП 5.13130.2009. «Система противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

ППБО -85. «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности». 

СО 153-34.21.122-2003. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций». 

РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 

подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов».  

У-ТБ-06-85. Указания по выбору расчету и установке предохранительных клапанов. Книга 2. 

Временная методика расчета количества выбросов через предохранительные клапаны. 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 г. №36 «О порядке 

разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной 

документации на объектах капитального строительства». 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

Распоряжение Правительства РФ №1047 от 21.06.2010 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
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Приложение Б  

Задание на проектирование 
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Приложение В  
         ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 
 

ёёЗдание/ 

сооружения 

Назначение (классификатор, 

утвержденный приказом Минстроя 

РФ от 02.11.2022 №928/пр) 

Принадлежность 

к объектам 

транспортной 

инфраструктуры 

и к другим 

объектам, 

функционально-

технологические 

особенности, 

которых влияют 

на их 

безопасность 

Возможность 

опасных 

природных 

процессов и 

явлений и 

техногенных 

воздействий на 

территории, на 

которой будут 

осуществляться 

строительство, 

реконструкция и 

эксплуатация 

здания или 

сооружения 

Принадлежнос

ть к опасным 

производствен

ным объектам 

Пожарная 

и 

взрывопож

арная 

опасность 

Наличие 

помещений с 

постоянным 

пребывание

м людей 

Уровень 

ответствен

ности 

Группа Вид объекта  Код 

Площадка 

отключающей 

арматуры 

ПК64+25,00 

Объекты 

добычи, 

сбора, 

подготовки 

и 

транспорта 

газа 

Сооружение 

трубопровода 

08.05.00

1.010 

Входит в 

инфраструктуру 

объекта добычи и 

транспорта 

продукции 

месторождения 

углеводородного 

сырья 

Наличие 

многолетнемерзлых 

грунтов 

ОПО 
пожаровзры

воопасная 
отсутствуют Повышен-

ный 

Площадка 

отключающей 

арматуры 

ПК74+30,00 

Объекты 

добычи, 

сбора, 

подготовки 

и 

транспорта 

газа 

Сооружение 

трубопровода 

08.05.00

1.010 

Входит в 

инфраструктуру 

объекта добычи и 

транспорта 

продукции 

месторождения 

углеводородного 

сырья 

Наличие 

многолетнемерзлых 

грунтов 

ОПО 
пожаровзры

воопасная 
отсутствуют Повышен-

ный 
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Лупинг 

газопровода 

пластового газа 

от точки 

врезки N4 до 

точки врезки 

N6, DN200, 

L=5100м 

Объекты 

добычи, 

сбора, 

подготовки 

и 

транспорта 

газа 

Сооружение 

трубопровода 

08.05.00

1.010 

Входит в 

инфраструктуру 

объекта добычи и 

транспорта 

продукции 

месторождения 

углеводородного 

сырья 

Наличие 

многолетнемерзлых 

грунтов 

ОПО 
пожаровзры

воопасная 
отсутствуют Повышен-

ный 

Лупинг 

газопровода 

пластового газа 

от точки 

врезки N4 до 

точки врезки 

N6, DN250, 

L=5685м 

Объекты 

добычи, 

сбора, 

подготовки 

и 

транспорта 

газа 

Сооружение 

трубопровода 

08.05.00

1.010 

Входит в 

инфраструктуру 

объекта добычи и 

транспорта 

продукции 

месторождения 

углеводородного 

сырья 

Наличие 

многолетнемерзлых 

грунтов 

ОПО 
пожаровзры

воопасная 
отсутствуют Повышен-

ный 

Узел врезки N4 

с ограждением 

(ПК0+00) 

Объекты 

добычи, 

сбора, 

подготовки 

и 

транспорта 

газа 

Сооружение 

трубопровода 

08.05.00

1.010 

Входит в 

инфраструктуру 

объекта добычи и 

транспорта 

продукции 

месторождения 

углеводородного 

сырья 

Наличие 

многолетнемерзлых 

грунтов 

ОПО 
пожаровзры

воопасная 
отсутствуют Повышен-

ный 

Узел врезки N5 

с ограждением 

(ПК107+91,30) 

Объекты 

добычи, 

сбора, 

подготовки 

и 

транспорта 

газа 

Сооружение 

трубопровода 

08.05.00

1.010 

Входит в 

инфраструктуру 

объекта добычи и 

транспорта 

продукции 

месторождения 

углеводородного 

сырья 

Наличие 

многолетнемерзлых 

грунтов 

ОПО 
пожаровзры

воопасная 
отсутствуют Повышен-

ный 

Узел врезки N6 

с ограждением 

(ПК48+53,34) 

Объекты 

добычи, 

сбора, 

подготовки 

и 

транспорта 

газа 

Сооружение 

трубопровода 

08.05.00

1.010 

Входит в 

инфраструктуру 

объекта добычи и 

транспорта 

продукции 

месторождения 

углеводородного 

сырья 

Наличие 

многолетнемерзлых 

грунтов 

ОПО 
пожаровзры

воопасная 
отсутствуют Повышен-

ный 
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       Технические условия 
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